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SLAGBOMEN SB-H 

De SB‐H serie slagbomen zijn handbediende 

slagbomen die werken met een tegengewicht. 

De slagboomarm is een ronde aluminium buis 

met een maximale lengte 7,5 meter. 

Vergrendeling zowel in horizontale als verƟcale 

stand. 

Uitvoering: 

 

 

 

Kleur: 

 

 

 

Slagboomarm: 

 

 

Veiligheid: 

Stalen draagconstrucƟe bestaande uit twee rechtopstaande platen van 15mm 

dikte, verstevigd met dwarsprofielen en gelast op een grondplaat van 

300x300mm. Tegengewicht met handvat voor eenvoudige bediening. 

 

De behuizing is standaard gepoedercoat in RAL7016 (antracietgrijs). Andere 

RAL kleuren zijn opƟoneel. Zie het bestand “RAL kleuren” voor een overzicht 

van de beschikbare (voorraad) kleuren. 

 

3 tot 7,5 meter in stappen van 50 cenƟmeter. De arm is wit gelakt en voorzien 

van rode reflecterende stroken. 

 

De slagboom is ontworpen conform CE normering. 

Aĩeelding is van het type SB‐H40. 
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Slagboom SB-H 

SB‐H30 

SB‐H35 

SB‐H40 

SB‐H45 

SB‐H50 

SB‐H55 

SB‐H60 

SB‐H65 

SB‐H70 

SB‐H75 

 

Slagboom H, handbediend , doorgang 3,0 m 

Slagboom H, handbediend , doorgang 3,5 m 

Slagboom H, handbediend , doorgang 4,0 m 

Slagboom H, handbediend , doorgang 4,5 m 

Slagboom H, handbediend , doorgang 5,0 m 

Slagboom H, handbediend , doorgang 5,5 m 

Slagboom H, handbediend , doorgang 6,0 m 

Slagboom H, handbediend , doorgang 6,5 m 

Slagboom H, handbediend , doorgang 7,0 m 

Slagboom H, handbediend , doorgang 7,5 m 

 

Slagboom SB‐H40 heeŌ een vrije doorgang van 4 meter (40 = 4,0 meter) 

Opties & toebehoren 

SB‐VPV 

SB‐VPP 

SB‐RAL 

SB‐RAL‐VP 

 

Vorkvangpaal, verstelbaar. 

Pendelsteun, meescharnierend. 

Afwijkende RAL kleur slagboom (zie lijst met kleuren) 

Afwijkende RAL kleur vangpaal (zie lijst met kleuren) 
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